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FASTFRAME
FÖRDELAR

Filterbyte smutsig sida

För enklare förfilterinstallationer
utan clips

Ingen hantering av spännen
optimerar tiden för filterbyte

En- eller tvåstegsfiltrering

Tillämpning Lämplig för större filterbanksinstallationer.

Ram Rostfritt stål;Förzinkat stål

Kommentar

FastFrame är endast avsedd för installationer med filterbyte från 
smutsig sida. 25mm HF-ram går att kompletteras med förfilter upp 
till 75mm djup
Ram finns med eller utan polyuretanpackning. 
Kan beställas i rostfritt stål, 1.4301 och 1.4404.
För installation i filterbank, se Installationstillbehör Filterbank.

Art. Nr. Typ Mått BxHxD (mm) Filterstorlek BxHxD (mm) Vikt (kg)

1048125 FastFrame 66-galv-PU 610x610x91 592x592 2.6
1048129 FastFrame 56-galv-PU 508x610x91 592x490 2.4
1048131 FastFrame 36-galv-PU 305x610x91 592x287 1.9
1048127 FastFrame 65-galv-PU 610x508x91 490x592 2.4
1048136 FastFrame 55-galv-PU 508x508x91 490x490 2.1
1094584 FastFrame 35-galv-PU 305x508x91 490x287 1.7
1083642 FastFrame 63-galv-PU 610x305x91 287x592 1.9
1094586 FastFrame 53-galv-PU 508x305x91 287x490 1.7
1048134 FastFrame 33-galv-PU 305x305x91 287x287 1.3
1048124 FastFrame 66-galv 610x610x91 592x592 2.6
1048128 FastFrame 56-galv 508x610x91 592x490 2.4
1048132 FastFrame 36-galv 305x610x91 592x287 1.9
1048126 FastFrame 65-galv 610x508x91 490x592 2.4
1048135 FastFrame 55-galv 508x508x91 490x490 2.1
1094583 FastFrame 35-galv 305x508x91 490x287 1.7
1048130 FastFrame 63-galv 610x305x91 287x592 1.9
1094585 FastFrame 53-galv 508x305x91 287x490 1.7
1048133 FastFrame 33-galv 305x305x91 287x287 1.3

Finns även i rostfritt utförande


